
Devido ao grande índice de vazios do terreno arenoso foi bombeado 
elevado volume de Geogrout.

Viabilização do prolongamento do Contorno da Rodovia
Raposo Tavares (SP-270) em São Roque, SP
São Roque, SP

Cliente: GRUPO CCR

NEWS

Execução de prefuros para atravessar a camada de aterro superficial.

Pelo posicionamento do geogrout no solo, percebe-se a posição
 das verticais de bulbos de compressão do solo.

Cravação dos geodrenos após o préfuro preliminar.

Execução de préfuro para atravessar a camada de aterro,
chegando-se  aos depósitos de solo mole.

Cada bulbo de compressão do solo mole 
é, rigorosamente, controlado através de 
curvas pressiométricas volume x pressão, 
previamente estabelecidas pelo programa 
geotécnico de elementos finitos do 
projeto de obra com critérios de 
tensão/deformação.
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A ampliação do prolongamento do Contorno seria uma alternativa 
para se evitar passar pelo trecho urbano de São Roque, 
melhorando a fluidez, a segurança viária, a redução do tempo de 
viagem, beneficiando particularmente o setor agrícola e as 
vinículas da região. Depósitos de solo mole, com até 18m de 
profundidade, impediam ou dificultavam as escavações, além da 
necessária ausência da capacidade suporte do solo para a obra.

O CPR Grouting foi escolhido pela concessionária, com objetivo de 
modificar as características dos depósitos de solo mole, com vista a 
se obter níveis de rigidez e resistência para a formação dos taludes 
e para a capacidade suporte dos aterros dos encontros dos 
viadutos e passagem inferior sob a Rua das Papoulas.

Final de obra.

Obra entregue.
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